
Série

Serrure à Combinaison 
Electronique avec Ecran 
LCD 

• Structure en acier monobloc d’épaisseur 
2 mm. 

• Porte d’épaisseur 3 mm. 
• Epaisseur totale de la porte avec la serru-

rerie: 55 mm. 
• Serrure contrôlée par un système électro-

nique à mémoire non volatile. 
• Clavier à boutons poussoirs en abs spécial. 
• Ecran LCD (à cristaux liquides) lumineux à 

8 positions. 
• Alimentation par 4 piles de 1.5 V AA. 
• 4 pênes horizontaux en acier nickelé Ø 

20 mm. 
• Râtelier en caoutchouc et tapis à la base. 
• Coffret intérieur pour munitions avec fer-

meture à clé. 
• Tapis à la base. 
• Trous pour fixation au dos et à la base (2+2). 
• Peinture époxy au four. 
• Serrure à clé pour ouverture en cas d’ur-

gence (2 clés fournies).

 TCE/5L:  • avec coffret - 5 fusils 

 TCE/10L:  • avec coffret - 10 fusils 

TCE/10L

ARMOIRES A FUSILSTECHNOSAFE “TCE/L”

5
FUSILS

10
FUSILS Revêtement en bois 

teinté noyer

TCE/5L 1510  440  345  1300* 335  245  1325  270  4   66  119 
TCE/10L 1510  635  385  1300* 530  285  1325  460  4   99  218
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Dimensions
porte mm.

Nombre 
de pênesDimensions internes mm.Dimensions externes mm.Modèle Poids Volume

* Hauteur du coffret intérieur exclue

96


